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BASTIDOR OPTICO B144

APRESENTACAQ

Furukawa Electric LatAm S.A.

Empresa especializada em solucdes completas de alta performance para comunicacdo de dados e
telecomunicacdes e fabricante local de cabos Opticos e metalicos. Presente no Brasil desde 1974, a
Furukawa € lider nacional em cabling. A empresa é parte de um sdlido grupo internacional fundado
em 1884, formado pela japonesa Furukawa Electric Co. Ltda.
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Caracteristicas

0 Bastidor Optico B144 é um produto de uso interno padrao 19" x 4U para emenda e
terminacao de cabos Gpticos, com capacidade para administrar até 144 fibras (para cabos
opticos com grupos de 06 a 12 fibras). Possui bandejas deslizantes que proporcionam facil acesso as
fibras e garantem protecdo as fusdes suportando até 36 fibras Gpticas (por bandeja).

Nota: os acessdrios (bandejas de emenda, placa LGX, pigtails, etc) utilizados nos Bastidores Opticos
Furukawa devem ser adquiridos separadamente de acordo com a modularidade necessaria.

2. Aplicacdo

o Distribuicao e administragao da secdo Gptica do cabeamento estruturado para instalacao em
salas ou armarios de distribuicao principal ou distribuicao horizontal.

e Manobras para sistemas de alta densidade de fibras com perspectivas de expansao e necessidade
de modularidade.

o (0 produto permite aplicacdes do tipo interconnect ou cross-connect.

3. Instrucdes de Instalacao

3.1. Preparacdo do Cabo Optico Tipo Loose
3.1.1. Abra 2 m da capa externa do cabo dptico (Fig.1);

Figura 1




3.1.2. Realize a limpeza dos tubos loose (tubetes);
3.1.3. Corte o elemento central do cabo, deixando aproximadamente 25 cm até a capa do cabo
(Fig.2);

Figura 2

3.1.4. Corte 10 cm de tubo
termocontrétil (fornecido) e introduza-o
até o inicio da capa do cabo (Fig.3);

Figura 3

3.1.5. Retire os tubos loose e deixe
aproximadamente b cm até extremidade
da capa do cabo. Faca a limpeza das
fibras, deixando-as bem limpas (Fig.4);

Figura 4




3.1.6. Passe as fibras dentro do
tubo de transporte (80 cm). 0 tubo
loose deve entrar de 0,5 a 1 cm do
tubo de transporte (Fig.5);

Figurab

3.1.7. ldentifique cada grupo de fibras
com as anilhas de identificacao fornecidas,
posicionando-as aproximadamente 1,5 cm da
extremidade do tubo de transporte (Fig.6);

Figura 6

3.1.8. Contraia o termocontratil sobre a regiao
da capa de transicdo entre os tubos loose e oS tubos
de transporte com o uso de soprador térmico (Fig.7).
Cuide para ndo danificar a capa do cabo e os tubos de
transporte.

Figura 7
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3.2. Preparacdo do Cabo Optico tipo Fiber Lan 72 Fibras
3.2.1. Abra 2 m da capa externa do cabo dptico (Fig.8);

Capa Externa do Cabo

Sub-unidades /

Figura 8
3.2.2. Corte o elemento central do cabo,
deixando aproximadamente 25 cm até a capa
do cabo (Fig.9);
\Elemento Central do Cabo
Figura 9
Tubo Termocontratil

N\

3.2.3. Corte 10 cm de tubo termocontrétil (fornecido)
e introduza-o até o inicio da capa do cabo (Fig.10);

Figura 10

Capa Externa do Cabo Sub-unidad
3.2.4. Retire a capa das subunidades / L TnTeces
e deixe aproximadamente 85 cm até a /

extremidade da capa do cabo (Fig.11);

3.2.5. Contraia o termocontrétil sobre
a regiao da capa e de transicdo entre as
subunidades e a extremidade da capa do cabo.

*

Cuide para nao danificar a capa do cabo e as \Ffibras
subunidades. )
6 Figura 11



3.3. Preparaco do Cabo Optico
Tipo Fiber Lan 12 Fibras

3.3.1. Abra 1,30 m da capa externa do
cabo dptico (Fig.12).

Capa Externa do Cabo

Figura 12

3.4. Ancoragem do Cabo Optico com Elemento de Tragdo

3.4.1. Prenda o elemento de tragao do cabo (FRP) no grampo de ancoragem e abrace o cabo na
estrutura com a cinta pldstica. 0 cabo pode entrar tanto pela parte de baixo quanto por cima do bastidor
optico (Fig.13);

Figura 13

3.4.2. Use uma chave de boca n°7 para apertar
as porcas do grampo de ancoragem (Fig.14).




3.5. Ancoragem do Cabo Optico sem
Elemento de Tracdo
3.5.1. Abrace o cabo na estrutura com a cinta plastica.

0 cabo pode entrar tanto pela parte de baixo quanto por
cima do bastidor dptico (Fig.15).

Figura 15

3.6. Verificacdo de Ancoragem na Bandeja

3.6.1. Verifique se os cabos 12 fibras (tubos de
transporte ou tubos do Fiber Lan) podem ser ancorados na
bandeja de emendas, caso o tubo seja muito grande deve- >
se ancorar 0s tubos na bandeja deslizante e ancorar apenas L e R
as fibras na bandeja (Fig.16).

3.7. Instalacdo do Cabo Optico Tipo
Loose

3.7.1. Encaminhe os tubos de transporte para
as bandejas, de modo a formar a curva conforme
imagem. Encaminhe trés tubos para cada bandeja
metalica deslizante (Fig.17);

Figura 17

3.7.2. Ancore o tubo de transporte na bandeja
deslizante e, logo em sequida, ancore-o na bandeja
de emenda. Encaminhe um tubo para cada bandeja de
emenda plastica (Fig.18). _

] Figura 18




3.8. Instalacdo do Caho Optico Tipo Fiber Lan 72
Fibras

3.8.1. Encaminhe as subunidades para as bandejas, de modo
a formar a curva conforme imagem. Encaminhe trés subunidades
para cada bandeja metalica deslizante (Fig.19);

Figura 19

3.8.2. Ancore as subunidades na bandeja deslizante e, logo em seguida, ancore na bandeja de
emenda. Encaminhe um tubo para cada bandeja de emenda plastica (Figs.20 e 21).

Figura 20

3.9. Instalacdo do Cabo Optico Tipo Fiber Lan
12 Fibras

3.9.1. Encaminhe o cabo para as bandejas, de modo a
formar a curva (Fig.22);

Figura 22 9




3.9.2. Ancore o cabo na bandeja deslizante e,
logo em seguida, ancore na bandeja de emenda
(Fig.23).

Figura 23
3.10. Instalacao/Fusao do Pigtail com a Fibra de Entrada
3.10.1. Cole as argolas adesivas nas posicdes ilustradas na imagem. Caso o tubo de transporte entre
pelo lado esquerdo, espelhe a posicao das argolas também;
3.10.2. Encaminhe os pigtails organizadamente para a entrada posterior da bandeja de emenda. Cada
bandeja comporta 12 fibras;
3.10.3. Acomode a sobra de fibras dentro da bandeja de emenda e realize a fusao (Fig.24);

Figura 24

3.10.4. Anote o enderecamento da fibra na etiqueta de identificacdo do painel de adaptadores.

4. Troca de Painel de Adaptadores Opticos
Caso necessite utilizar adaptadores que nao sejam SC ou LC duplex (ex: ST, E200), contate o
departamento técnico da Furukawa para ver a disponibilidade do painel opcional.




5.

Cuidados no Manuseio de Produto Optico:

6.

Cuidados e Seguranca

Acomode o cordao dptico no local de instalacdo. Para Service Cables, acomode a bobina em
cavalete adequado e inicie pela ponta indicada ou com a alga de puxamento;

Verifique o raio de curvatura minimo permitido; se nao houver nenhuma indicacdo especifica,
adote o critério de raio minimo de curvatura de 20 vezes o didmetro do cabo ou cordao;

Antes da primeira ou de qualquer nova conexao, limpe delicadamente os ferrolhos utilizando
ferramentas especificas para limpeza* ou lengo de papel que ndo solte fibras, embebido em
alcool isopropilico;

Na conexao ou na desconexdo, sempre segure o conector pela carcaca e trave ou destrave o
sistema de fechamento do conjunto;

Ao desconectar, proteja o ferrolho do conector e 0 adaptador com suas respectivas capas de
protecao. Nao cologue a capa de protecao sobre superficies empoeiradas ou contaminadas, esta
capa poderd transportar sujeira para um conector ja limpo.

Ao conectar, observe o alinhamento entre os polarizadores do conector e respectivo

adaptador; &

Fique atento para 0 avisos de radiagdo a laser: .Evite manusear os conectores ou
fibras dpticas quando os lasers estiverem ligados. Nao direcione as extremidades de fibras
opticas ou de conectores na direcao dos olhos;

Apds a instalaao, teste a rede com um Power Meter para certificar-se de que a rede dptica
atende aos parametros de norma. Se necessdrio, faga inspecao com um microscopio;

Siga os procedimentos de boas préticas de instalacao Furukawa, disponibilizados no site www.
furukawa.com.br

Ferramentas de Limpeza Furukawa: Cadigo
FERRAMENTA DE LIMPEZA - FERROLHO 1.25 | 35300007
FERRAMENTA DE LIMPEZA - FERROLHO 2.5 | 35300008
FERRAMENTA DE LIMPEZA - MPO 35300029

Assisténcia Técnica

Caso necessite de assisténcia técnica ou informagdes adicionais a respeito do produto,

contate-nos.
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CENTROS DE PRODUGAO

BRASIL
CURITIBA- PR
R. Hasdrubal Bellegard, 820

Tel.: (41) 3341-4200
E-mal: furukawa@furukawalatam.com
SOROCABA - SP

Av.Pirel, e 1.100, bloco D - Eden
CEP: 18103085

Tel.: (15) 3141-4530

SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Av. Sapucai, 450 - Boa Vista

CEP: 37540.000

Tel.: (35) 3473-8300

ARGENTINA-

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Ruta Nacional 2, km 37,5

Centro Industrial Ruta 2 ~ Berazategui

B1884AGA
Tel: (54 22) 2049-1930

COLOMBIA
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA
to,

Tel.: (572) 280-0000
MEXICO

MEXICALI

Carr. Mexicali Algodones #4798

Int. 3-2, Colonia Diez, Divisin Dos,
(Parque Industrial Vie Verte)

C.P.21395
Tel.: (62 686) 3050201

FURUKAWA

‘=" ELECTRIC

ESCRITORIOS COMERCIAIS & REGIONAIS

BRASIL

SAO PAULO - SP

Av. das Nagdes Unidas, 11633
10% andar - Ed. Brasilinterpart
CEP: 04578-801

Tel.: (11) 5501-5711

Fax: (1) 5501-5757

BELO HORIZONTE - MG
Cel: (31) 99104-6824
E-mail:belohorizonte2@furukawa.com br

BRASILIA - DF

(OF, GO,

Cel.: (61) 96102-1919

E-mail: brasilia@furukawa,com.br

CURITIBA- PR
Tel.: (41) 3341-4275

MANAUS - AM
(AM, AP, MA, PA, RR)

Cel.: (92) 98122-0381

E-mail: manaus@furukawa.com.br

PORTO ALEGRE - RS
S, SC)

Cel.: (51) 98116-0435
E-mail: portoalegre2@furukawa com.br

RECIFE - PE
(PE, PI, CE, RN, PB)

Cel.: (81) 98176-9594

E-mail: recife@furukawa com.br

RIO DE JANEIRO - RJ
(RJ. ES)
Cel

ARGENTINA
CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
Maip 255 - Piso 118
CP: C1084ABE

Tel.: (54 11) 4326-4440

CENTROS DE DISTRIBUIGAO
BRASIL
CURITIBA- PR

CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE

COLOMBIA
BOG
Av. Calle 100 No.9A - 45
forre 1~ Piso 6 - Oficina 603
Tel.: (571) 5162367
ESPANHA
MADRID
Calle Lopez de Hoyos, 35 - 1¢

CP: 2800
Tel.: (34 91) 745 74 29
b

CUIABA - MT
(MT/MSIRO/AC)
Cel.: (65) 999811767

Ex

E-mail br

‘SALVADOR - BA
(BA.SE, AL)
Cel.: (81) 98176-9594

MEXICO

NAUCALPAN DE JUAREZ

Federico T. de la Chica, 2, Int. 302
Ciudad Satélite - Estado de México

Tol.: (52 55) 5393-4596
E-mail: mexico@furukawa.com.br

www.furukawalatam.com / 0800 41 2100

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COLOMBIA
PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

MEXICO
ESTADO DE MEXICO

ESPARA
MADRID



